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Simply Silent Contour 100mm 

 Vores mest lydsvage ventilator  

 2 Hastigheder; 15l/s og 21l/s 

 Passer til både væg– og loftmontage 

 Enkel installation 

 Vælg mellem rund eller firkantet front 

 Kontraventil medfølger 

Xpelair Simply Silent C4  

Standardventilator som betjenes via  
afbryder til eksempelvis lys. 

 Xpelair Simply Silent C4HT 

Med fugtsensor og timer. Ventila-
toren starter automatisk hvis fug-
tigheden bliver højere end den 
indstillede værdi. Efterløbstiden 
følger den indstillede værdi på 
timeren. 30 sekunder — 30 mi-
nutter efterløb. 

TYPBETECKNING DESIGN BESKRIVELSE ART NR E.NR EAN NR 

C4S  STANDARD 64513015   5013562929608 

C4R  STANDARD 64513016  5013562929615 

C4HTS  FUGTSENSOR ,TIMER 64513017  5013562929660 

C4HTR  FUGTSENSOR, TIMER 64513018  5013562929677 

Tilbehør: 

Væggennemføringskit 100mm  

Indeholder 300mm langt vægge-
nemføringsrør og udvendig rist til 
væg. Meget simpel installation, som 
kan udføres fra indersiden. 

Købes separat 

 

TEKNISKA DATA 

ANTAL HASTIGHEDER  (TRIN) 2 

EFFEKT, W, TRIN 1 / 2 6.7 / 7.7 

KAPACITET(FID, m³/h), TRIN 1 / 2 54 / 76 

KAPACITET (FID, l/s) TRIN  1 / 2 15 / 21 

LYDNIVEAU db(A) 3m, TRIN 1 / 2 16 / 29 

SPECIFIC FAN POWER (SFP) (W/l/s) TRIN 1 / 2 0.45 / 0.37 

GARANTI 5 ÅR 

SPÆNDING 220-240V 

IP-KLASS IPX4 

VÆGT (KG) 0.65 

ISOLATIONSKLASSE KLASS II 

  


